
Valvola a sfera "long neck" in bronzo a passaggio totale
Press-fit/Press-fit (Profili V ed M, tubo rame o acciaio misure europee)
Design secondo MSS-SP110
Testata ad aria secondo EN12266-1
Premistoppa regolabile
Con maniglia a leva o farfalla
Conforme VA e TR CU 010
Versione opzionale conforme GDV

PN16 (max 16bar fino a 85°C, max 10bar a 120°C)
Esente marcatura CE (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio
● Idoneo per: acqua, da 0°C a +120°C
● Idoneo per: aria, da -10°C a +120°C
● Non idoneo per: gas e liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)
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Norma

Bronzo EN1982 CC491K
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PTFE -

EPDM Perox -

Ottone cromato1 EN12165 CW617N

Acciaio Geomet2 EN10111 Fe P11
EN10111 Fe P11Acciaio Geomet2

EN12164 CW602N
EN12164 CW602N

Ottone
Acciaio Geomet EN10025 Fe42

EN12164 CW617N

1Sfera rivestita in PTFE per versione GDV
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Corpo

5020LN
Valvola a sfera "long neck" in bronzo a passaggio totale
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1Peso versione con maniglia a leva V / peso versione con maniglia a leva M / peso versione con maniglia a farfalla
2Misura versione V / M
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I disegni, le foto e i dati contenuti in questa scheda sono forniti a puro titolo informativo. VIR si riserva il diritto di apportare ad essi variazioni senza preavviso.
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